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化合物名　2- (2-アミノエトキシ)エタノール

2-(2-Aminoethoxy)ethanol

純 度 95% 以上 発熱開始温度T a 一℃

試 料 量 1.32 m g T 0 - ℃

雰囲気ガス アルゴン 発 熱 量 ー cal/ g

初 期 圧 力 34 kg /cm 2 - kcal/m ol

昇 温 速 度 10 ℃/ m in

試 料 容 器 ピンホール

最 大発 熱加 速度 ー cal/ m iny g
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化合物名　2-7ミノー21メチルー1-プロパノール

2-Amin0-2-methyト1 -propanol

純 度 一級 発熱開始温度T a ■℃

試 料 量 1◆93 m g T 0 - ℃

雰囲気ガス アルゴン 発 熱 量 【cal/g

初期 圧 力 34 kg/cm 2 - kcal/m ol

昇温 速 度 10℃/m in

試料 容 器 ピンホール

最大発熱加速度 - cal/m iny g
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化合物名　N,N-ビス(2-ヒドロキシエチル) -2-アミノエタ

ンスルホン酸

N, N-Bis(2-hydroxyethyl )-2-aminoethanesulfonic
acid

純 度 発熱開始温度Ta 285℃

試 料 量 1.67 m g T o 307℃

雰囲気ガスアルゴン 発 熱 量 107 cal′g

初期圧力 34 kg/cm 2 22.9 kcal/m ol

昇温速革 10 ℃/m in

試料容器 ピンホール

最大発熱加速度 30一5cal/m in2/g

くHOCH2CH2>2NCH2CH2SO3H

†

lImcal/s

⊂>
･こき
EアJ

†

ET

<

1

⊂>
t=】

⊇こ
■▲.】 lr+

50　　　150　　　250　　　350　　　450

Temperature (oC)

化合物名　2-ブテンー1,4-ジオール

2-Butene-1 , 4-dio!

純 度 95% cis 発熱開始温度T a ■℃

試 料 量 1.33 m g T 0 一℃

雰囲気ガス アルゴン 発 熱 量 - cal/g

初 期 圧 力 34 k g′Cm Z 一 kcal/ m ol

昇 温 速 度 10 ℃/m in

試 料 容 器 ピンホール

最 大発 熱加速 度 - cal/m inz/g
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