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化合物名　ピぺリジン

Pipendine

産業安全研究所安全資料RIIS-SD-89

化合物名　ビラジン

Pyrazine

純 度 98 .0% 発熱開始温度T a 】℃

試 料 量 一.91 m g T 0 - ℃

雰囲気ガス アルゴン 発 熱 P 量 - cal/g

初 期圧 力 34 kg/cm 2 ーkcal/m ol

昇温速 度 10 ℃/m in

試 料 容器 ピンホール

最大発熱加速度 ーcal/m in2/g
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化合物名　プリン

Punne

純 度 9990 発熱開始温度Ta ℃

試 料 量 1.18m g To 329℃

雰囲気ガス∴アルゴン 発 熱 量91cal/g

初期圧力34kg/cm 2 10ー9kcal/m ol

昇温速度10℃/mi n

試料容器 ピンホール

最大発熱加速度7.1cal/m inV g
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純 度 発熱開始温度Ta ■℃

試 料 量1.08mg T0 -℃

雰囲気ガスアルゴン 発 熱 量- cal/g

初期圧力34kg/cm2 【kcal/mol

昇温速度10℃/mi n

試料容器ピンホール

最大発熱加速度 蝣cal/minyg

〈:∋
>く

EL)

I

tJl

<

l

Ei<
【=1

コE
CEJ

50　　　ISO　　　250　　　350　　　450

Temperature (*C)

化合物名　ピリダジン

Pyndazine

純 度 99ーo 発熱開始温度Ta 一℃

試 料 量 1.81m g T 0 - ℃

雰囲気ガス アルゴン 発 熱 量 T cal/g

初期圧力 34kg/cm 2 - kcal′m 01

昇温速度 10 ℃/m in

試料容器 ピンホール

最大発熱加速度 ーcal/m inV g
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